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Vicenza, 30/10/2018

Gentile Cliente

Oggetto : Impiego materiale prodotto presso le ACCIAIERIE VALBRUNA S.p.A. in

accordo al DM 104/1973 e revisioni successive, Decreto 140/2013 e
Regolamenti CE 1935/2004 ¢ 2023/2006

®

Acciaierie Valbruna S.p.A attesta che gli acciai inossidabili indicati nella tabella sotto riportata,
fabbricati presso gli stabilimenti di Vicenza e Bolzano in accordo alla norma EN 10088-3, sono
conformi alle richieste del DM 104/1973 e revisioni successive, DM 140/2013, regolamenti
CE 1935/2004 € 2023/2006, e sono pertanto utilizzabili per la produzione di manufatti destinati

a venire a contatto con alimenti e con acque destinate al consumo umano.

Elenco degli acciai inossidabili che possono essere imipiegati in contatto con gli alimenti.

Parte A
Ciascun tipo di acciaio viene indicato con la sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo
la norma UNI EN 10088-1:2005 e/o la cla azione della American [ron and Stee! Institnte (manuale
AISI Agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della American Society for Testing and Materials
{ASTM) e/0 le designazioni dell’ Unified Numbering System (UNS),

UNTEN 10088-1
Designazione Designazione AISVASTM UNS NOTE
__humerica alfa ica
L ST
W73 ] X 1acevaNiN 1895 | AlSI 202 i
4310 KT0CTN 188 S 301 30100
14335 XoCa 189 ALSI 33 §30300
14303 XECS 159 ATST 33 §30300
— = ALST 3055 §30333
14301 X5CeNi 18-10 ATSI 34 §30400
14306 X2 19-11
AIST 3041 $30403
4307 X2 159
14303 XACNT 13-12 ATST 305 §30500
g = ATST 308 $30800
e XSCrNMo 17-122
AlSI 316 $31600
4436 | X3CNiMo 17-133
@300 X0V 17122
AlST 316L 531603
(433 X3CiNino 17123
AlSi 36N §31631
T390 ReCAiMoT: 17-123 | “ASTM | Type 316Ti 531635
14531 XEEiT 1870 RIS 330 32100
4360 T X3CRGMoN 3753 | AT E) $33900
1.4550 X6CONIND 18-10 | AISI 347 34100
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14006 X12Cr 13 AISI 410 SO
e 414 S41400
1.4003 X268 13 AIST 16 SHT600
14021 X20Cr 13
14028 X30Cr 13 AISI 420 $42000
14031 X39Cr 13
14016 S A1ST 430 §43000
14105 X6CrMoS 17 ALSI 130F §43020
14057 X17CrNi 16-2 ALSI 131 543100
14125 X105CiMo 17 ALST 130C $44004 *)
14542 XSCINICuNb 164 | ASTM | Type 630 S17400
14462 X2CrNiMoN 22-3-3 pute S31803 )
1.4590 X2CrNbzZr 17 - — )
14362 X2CrNIN 234 §32304
§32101
14510 X3CrTi 17 -
$43940
14509 X2CrTiNb 18
543932
14321 X2CrMoTi 18-2 AISI 444 $43400
ASTM $44500
§82441
14116 X50CtMoV 15 AIST 440A S44002 ()
14876 XI10ONICrAITi 32-21 | ASTM | Type 800 NOS800 (*¥*%)
1.4526 X6CrMoNb17-1 ASTM | Type436 543600

Per i tipi di acciaio UNS S20910 e UNS S21800, non presenti nella lista degli acciai sopra
riportata, ACCIAIERIE VALBRUNA S.p.A., ha testato, presso un laboratorio accreditato

ISO /IEC 17025, alcune colate di propria produzione in accordo alle prove richieste dal

DM 21 Marzo 1973.

L’esito di questi controlli ¢ risultato conforme ai requisiti del DM stesso.

Ci ¢ gradita I’occasione per porgere
distinti saluti

Direzione Qualita

Bertelli Ing. Roberto
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